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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

 

Colle Bordures 
La Colle Bordures de decotric est une colle vinylique pour coller les frises et bordures en papier, textiles 
et vinyles à envers papier sur des papiers peints (même vinyle sur vinyle), revêtements muraux, pein-
tures et sur tous supports minéraux comme plaques de plâtre, enduits, béton, maçonnerie, etc. Elle 
permet une utilisation facile et propre grâce au tube avec applicateur intégré en forme de brosse. 
 
Caractéristiques : 

 Tube avec embout-brosse 
 Sans solvants 
 Pour coller vinyle sur vinyle 

 
Données techniques : 

Matières premières Résine synthétique, eau 

Densité  Env. 1,15g/cm³ 

PH Env. 8 

Rendement 
Le contenu du tube sert à coller env. 10m 
de frises en largeur de 15cm 

Marquage émissions 
dans l’air intérieur 

A+ 

 
Mode d’emploi : 

Humidifier le dos de la frise ou bordure et appliquer la Colle Bordures de decotric environ 4 à 5 minu-
tes après en couche homogène. Plier la bordure ou frise, l’enrouler et la coller après le temps de dé-
trempe recommandé. Le contenu du tube suffit pour coller une surface d’environ 10m sur 15cm. 
 
Indications importantes : 

Le support doit être sec, solide, plan et exempt d’agents de séparation (poussière, graisse, huile de 
décoffrage, etc.). Le papier peint existant doit bien adhérer sur le support. 
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Enlever les éventuels 
surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide. Nettoyer la brosse à l’eau avant de refermer 
le tube. 
 
Consignes de sécurité : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr. 
 
Stockage : 

Stocker bien fermé au frais, mais à l’abri du gel.  
 
Elimination : 

Enlever immédiatement les résidus de colle avec un chiffon humide. Nettoyer la brosse à l’eau.  
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Informations administratives : 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

001206001 4007955012061 250g 

  
 


