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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Decomur Enduit de Rénovation AS5 
Enduit acrylique en phase aqueuse et très fin pour l’intérieur. Recommandé pour 
le collage des voiles de rénovation. Facile à lisser et à poncer. 
 
Le decomur Enduit de Rénovation de decotric s’utilise pour lisser et reboucher des supports irréguliers 
ainsi que pour ratisser des enduits décoratifs fins ou structurés. Il s’applique avec un platoir ou couteau 
à enduire sur toiles de verre, peintures, panneaux agglomérés, RPE et tous supports minéraux (enduits 
talochés, béton, briques, plaques de plâtre, etc.) en épaisseur de 0 à 5 mm par couche. Il sert aussi 
pour renforcer des murs fortement fissurés en plaçant un voile de rénovation (par ex. d’ERFURT) dans 
l’enduit frais. L’enduit peut être teinté dans la masse et peut être laqué. 
 

Caractéristiques : 

 Epaisseur de 0 à 5mm 
 Pour l’intérieur 
 Très fin 
 Idéal pour la pose des toiles de rénovation 
 Adhérence optimale sur le support 
 Séchage rapide 
 Facile à poncer 

 
Données techniques : 

Matières premières Résine synthétique, charges minérales, additifs, eau  

Aspect Mat 

Densité env. 1,8 g/cm3 

PH 8 – 9 

Couleur Blanc cassé 

Marquage CE EN 13963 – 2A 

Comportement au feu A2 selon EN 13501-1 

Epaisseur par couche max. 5 mm pour obtenir les qualités Q3-Q4 

Temps de séchage/ 
Mise en peinture 

4-7 heures 

Consommation 24 kg pour env. 14 m² appliqué en épaisseur de 1 mm 
Marquage émissions                                                   
dans l’air intérieur : 

A+ 

 
 
Préparation du support : 

Le support doit être sec, solide et exempt d’agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). 
Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou 
badigeons avec le Décol’ Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures profonds avec les 
enduits decofill intérieur ou decomur Super-Enduit de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou 
trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Nettoyer les peintures avec 
la Lessive Professionnelle de decotric. 
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Mode d’emploi : 

Bien remuer le decomur Enduit de Rénovation et l'appliquer avec un couteau à enduire ou une lisseuse 
jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Attendre le séchage complet de l'enduit avant des travaux suivants de pein-
ture ou de collage. Le temps de séchage est de 4 - 7 heures dépendant de l'épaisseur d'enduit, le 
support et l'humidité ambiante. Une épaisseur de couche dépassée et des conditions défavorables (par 
ex. des températures basses ou une forte humidité ambiante) peuvent prolonger le temps de séchage. 
Si nécessaire, la surface enduite est facile à poncer. 

 

Collage de voiles de rénovation: 
 
Appliquer l'enduit avec une spatule crantée (dents C1 / 4 mm) et poser le voile de rénovation dans 
l'enduit frais. Pour continuer, poser le lé suivant en chevauchant env. 10 cm le précédent et maroufler 
en exercant de la pression. Puis couper de haut en bas au milieu du chevauchement, enlever les 
excédents des lés et bien maroufler aussi à cet endroit. 
 
Indications importantes : 

Ne pas appliquer sur bois brut, métaux, verres ou plastiques. Ne pas appliquer à une température am-
biante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l’eau. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement bien à l’eau claire. Ne pas éliminer à l’égout, 
dans les eaux ou par terre.  
 
Consignes de sécurité : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr. 
 
Stockage : 

Conserver bien fermé hors de portée des enfants au frais, mais hors gel. 

Elimination :  

Déposer seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Des restes séchés du produit 
peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Eliminer des restes 
liquides selon le code déchets N° 08 04 10. 
 
Informations administratives : 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

033707083 4007955337270 24 kg 

 


