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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Blanc Isolant 
Peinture isolante à séchage rapide. Isole nicotine, suie, taches  
d’eau et autres salissures similaires. Empêche la migration  
ultérieure de taches après recouvrement avec une peinture  
en phase aqueuse. 
 
Caractéristiques : 

 blanche et lisse 
 pauvre en odeurs 
 recouvrable après 2 heures 
 intérieur et extérieur 
 rendement: 1 l pour env. 5 m² 

 

Données techniques : 

Matière première: résine acrylique, pigments, solvants sans composants 
aromatiques 

Densité: environ 1,2 g/ml  

Couleur: blanc  

Degré d’éclat: mate 

Point d’inflammation: environ 57 °C  

Rendement: environ 200 ml/m2 par couche (selon le support) 

 
 
Mode d’emploi : 

Bien remuer le Blanc Isolant de decotric avant l’utilisation, puis l’appliquer au pinceau. Faire attention 
que le Blanc Isolant de decotric est appliqué en film régulier. 
Pour les supports très rugueux, appliquer une deuxième couche du Blanc Isolant de decotric après le 
séchage de la première. 
Le Blanc Isolant de decotric est prêt à l’emploi. Ne pas le mélanger à d’autres peintures, il peut cepen-
dant être dilué avec 5 % (max.) de diluant sans composants aromatiques – par ex. le Diluant Reno-inn 
de decotric – pour ajuster sa consistance.  
Après le séchage, on peut peindre les supports traités au Blanc Isolant de decotric ou poser du papier 
peint dessus. 
Nettoyer les outils avec le Nettoyant de Pinceau ou le Diluant Reno-inn de decotric après l’utilisation.   
Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. 
 
 
Indications importantes : 

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.  
Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser seulement 
dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l’égout, éliminer ce produit et son récipient 
dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. En cas d’ingestion, ne pas faire vo-
mir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
 

Consignes de sécurité : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr. 
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Stockage : 

Stocker bien fermé au frais, mais à l’abri du gel. 
 
Elimination : 

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les 
déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 01 
12. 
 

 

Informations administratives : 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

013001001 4007955130017 750 ml 

013002001 4007955130024 2 l 

  
 


