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Remarque:  
Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l’état actuel de la tech-
nique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d’ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique 
contraignante car nous n’avons pas d’influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L’utilisateur est responsable d’examiner en détail les produits 
pour l’utilisation envisagée selon les conditions de l’objet. 

Nettoyant Laitance de Ciment 
 
Le Nettoyant Laitance de Ciment de decotric s’utilise pour enlever rapidement et sans problèmes les 
résidus calcaires ou de ciment sur du carrelage résistant à l’acidité, sur les briques, les parpaings, les 
dalles, etc. Il dissout vite et en profondeur les dépôts calcaires sur les installations sanitaires (par ex. 
autour des robinets ou des lavabos). 
 
Caractéristiques : 

 haute efficacité 
 nettoie visiblement et à fond 
 haut rendement (1 litre pour une dilution jusqu'à 10 litres) 

 
Données techniques : 

Matière première: 
Acide de phosphore, agents tensioactifs, 
eau 

Densité: env. 1,13 g/cm³ 

Valeur pH: env. 1 

Consommation: env. 100 ml/m² 
 
Préparation du suppport : 

Avant l’application du Nettoyant Laitance de Ciment de decotric, tester la résistance du support à traiter 
en appliquant un peu du produit à un endroit caché car les supports non résistants à l’acidité (comme 
le marbre, la pierre artificielle) pourront être endommagés. 

Mode d’emploi : 

Pour enlever des résidus calcaires faibles, diluer 1 volume du produit dans 10 volumes d’eau – pour 
des traces plus tenaces, 1 volume du produit dans 5 volumes d’eau et appliquer la dilution avec une 
éponge. Laisser agir quelques minutes et rincer à l’eau. 
 
Pour le nettoyage d’outils souillés de ciment ou de chaux, diluer 1 volume du Nettoyant Laitance de 
Ciment de decotric dans 3 volumes d’eau. Laisser agir quelques minutes et rincer à l’eau. 
 
Pour le nettoyage d’installations sanitaires, diluer le Nettoyant Laitance de Ciment de decotric en pro-
portions de 1:5 jusqu’à 1:10 dans de l’eau. 
 
Indications importantes : 

Enlever des éclaboussures tout de suite avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température 
ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l‘eau immédiatement après leur utilisation. 
 
Xi – Irritant 
Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau 
et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/ du visage.  
 
Consignes de sécurité : 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. 
Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés sur notre site web www.decotric.fr. 
 
Stockage : 

Stocker bien fermé au frais, mais à l’abri du gel. 
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Elimination : 

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les 
déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 
10. 
 
Informations administratives : 

N° d‘article GENCOD Conditionnement 

004801001 4007955048015 1l 

   
 

 

   


