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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir 
des informations importantes pour la sécurité. Les 
fiches de données de sécurité actuelles peuvent être 
reçues en visitant notre site web www.pufas.de ou 
sds@pufas.de. 
 
 
Stockage: 
Stocker bien fermé hors de portée des enfants au frais. 
Délai minimal de conservation: 36 mois après fabrica-
tion. 
 
 
Èlimination: 

Eliminer seulement des bombes complètement vidées 
au recyclage. Déposer les restes décapés et aussi des 
restes du produit chez un centre de collecte de         
matières dangereuses ou spéciales. 
 

 
Conditionnement     Art. N°    GENCOD 
400 ml         110102000      4007954101308
                   

 
 
 

 
 
 
                                                            
 
 

 
 

Domaines d'utilisation: 
Décapant à vaporiser sans CKW, NMP ou aromates. 
Pour enlever des anciennes couches de laques et pein-
tures à base de huile, nitro ou résine synthétique ainsi 
que des anciennes recouvrements mono- ou bi-compo-
sants sur tous supports habituels tels que pierres, bois 
et métaux. Le Spray Décapant s'utilise aussi sur les   
matières plastiques suivants sans les attaquer: POM, 
PVC, PC et PP-EPDM. 
 
 
Données techniques: 
 
Matières premièress:  solvants, tenside, gaz propul-

seur et agents auxiliaires 
 
Couleur: transparent 
 
Densité: env. 0,8 g/cm3 
 
 
Mode d´emploi: 
Bien secouer la bombe 1-2 minutes avant utilisation.  
Vaporiser le décapant à une distance d'env. 20 cm sur 
la surface à traiter. Enlever après un temps d'action 
d'env. 20 minutes les couches dissoutes avec une     
spatule métallique. Si nécessaire, répeter le travail. 
Puis, bien nettoyer la surface à l'eau. Après emploi,  
tourner la bombe et vider sa buse en pressant. Ceci 
empêche le séchage du produit dans la buse. 
 
 
Indications:  
Une aération insuffisante et/ou l'emploi du produit     
peuvent créer des mélanges explosifs/facilement          
inflammables. Veiller à une aération suffisante. Tester 
avant la compatibilité de la surface à un endroit peu      
visible. Car des matières non résistantes aux solvants 
et aussi certaines matières plastiques peuvent être     
endommagées, il est recommandé de bien les couvrir 
avant. Ne pas appliquer sur du verre et des matières 
plastiques (exceptions POM, PVC, PC et PP-EPDM). 
Ne pas utiliser des outils en plastique. 
 

Spray Décapant 
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